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Opis techniczny

. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- wytyczne inwestora

- projekt branzy budowlanej

- normy i obowiazujace przepisy

. Zakres opracowania

- tablica rozdzielcza

- instalacja swiatla i gniazd wtyczkowych
- instalacja odgromowa

- ochrona od porazen

. Tablice rozdzielcze

Dla zabezpieczenia obwodéw odbiorczych zaprojektowano tablice rozdzieleza
gléwng TR wyposazona w aparatur¢ modulowa wykazana na rys. nr B-2, ktéra
zasilana bedzie kablem istniejgcym.

Dla kotlowni zaprojektowano tablice rozdzielcza TK  zasilang kablem
YKYz05x10 z tablicy TR

. Instalacja $wiatla i gniazd wtyczkowych

Zaprojektowano oswietlenie ogélne bezposrednie. typy opraw podano na rysunku.
Oprawy na $cianach montowaé na wysokosci 2,2 m.,

Srednie natgzenie o$wietlenia w hallu, korytarzu i w sanitariatach wynosi 100 Ix, a
w pozostalych pomieszezeniach powyzej 200 Ix.

Instalacje $wiatla wykonaé¢ przewodem YDYpzo o przekroju 1,5 mm?, a gniazd
wtyezkowych przewodem YDYpzo3x2,5 mm® p/t; osprzet podtynkowy IP20.
Przewody uktadane nad stropem podwieszonym wyposazyé w trwala numeracje
obwodow.

Eaczniki montowad na wysokoéci 1,4 m.

Gniazda wtyczkowe w sanitariatach montowaé na wysokosci 1,2 m, a w
pozostatych pomieszezeniach na wysokosei 0,3 m.

W sanitariatach gniazda wtyczkowe pojedyncze IP44, pozostate podwéjne IP20.
Nad stropem podwieszanym puszki rozgatezne [P44.

. Instalacja odgromowa

Instalaci¢ wykonaé stosujgc zwody niskie naprezane, nie izolowane z drutu
DFe/Zn ® 7 mm.

Do zwodéw przylaczyé wszystkie elementy metalowe znajdujace sic na dachu
oraz metalowe rynny; elementy budowlane wystajace ponad dach wyposazyC w
zwody niskie.

Przewody odprowadzajace wykonaé réwniez drutem De/Zn @ 7 mm w rurkach
winidurowych o grubosei $cianki min, 5 mm pod ociepleniem $cian.

Zigcza kontrolne montowaé na wysokoscei 0,3 m w puszkach izolacyjnych.

Uziom wykonaé bednarka Fe/Zn 25x4 ulozong na glebokosci 0,8 m w odleglosdci
min. 1 m od fundamentéw budynku.

Polaczenia bednarki w ziemi wykonaé przez spawanie — spawy zabezpieczyd
przed korozja lakierem asfaltowym.

Rezystancja uziomu nie moze przekraczaé 10 Q



6. Ochrona od porazen
W instalacjach odbiorczych jako ochrone od porazen nalezy stosowaé samoczynne
wylaczenie napigcia w ukladzie sieciowym TN-C-S za pomocg wylgcznikow
nadpradowych i réznicowopradowych.
Do wszystkich odbiornikéw — oprawy, gniazda wtyczkowe i t.p. doprowadzi¢
przewdd PE.
Przewéd PE na tablicy TR przylaczy¢ do uziomu o rezystancji mniejszej niz 10 Q

7. Uwagi koficowe
Obwody kuchni elektrycznych wykonaé przewodem YDYZo05x2,5 p/t i zakoriczyé
zestawem instalacyjnym ZI 03 R 211 f-my Spamel.
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary
skutecznosci ochrony od porazen, rezystancji uziomu i izolacji przewodéw.
Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
WTWiORBM.




