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1.Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji .
Budynek posiada nastepujace parametry techniczne .

dtugosc budynku -27,9 m,

szeroko$¢ budynku-14,33 m,

powierzchnia uzytkowa wiacznie z piwnicg — 602, 3 m ‘2
powierzchnia piwnicy — 94,89 m £

wysokos¢ budynku — 9,42 m

kubatura-2435, 00 m’,
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Na podstawie § 6 i § 8 rozporzadzenia [3] w celu okreslenia wymagan technicznych i
uzytkowych z wysokoécig w czesci wyzszej 9,42 m, budynek zostat zaliczony do grupy
wysokosci jako niski(N) - do 12 m.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego , w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

W przedmiotowym obiekcie bedg wystgpowaty materiaty palne w niewielkich ilosciach
wiasciwe dla funkcjonowania obiektu takie jak: meble , przedmioty wystawiennicze zwigzane
z dziatalnoécia gen. W. Sikorskiego i wyposazenie biurowe , przedmioty codziennego uzytku
, elementy wystroju i wyposazenia wnetrz typowe dla budynkow kultury.

W obiekcie nie bedq wystepowaty materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisu
zawartego w paragrafie 2 .1 rozporzadzenia [4].

3.Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia (3], ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
analizowany budynek zalicza sie do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi . W analizowanym
budynku nie wystepuja pomieszczenia , w ktorych moze przebywac wiecej jak 50 osob .

Na poszczegdlnych poziomach przewiduje sie przebywanie nastgpujgcych ilosci 0sob :

> poziom piwnicy — pomieszczenia hie przeznaczone na pobyt ludzi / taczny czas
przebywania tych samych oséb jest krétszy jak 2 godziny w ciggu doby, a
wykonywane czynnosci maja wytacznie charakter dorywczy polegajacy na
whniesieniu lub wyniesieniu eksponatéw wystawienniczych /,

> poziom parteru — 2 pracownikéw statych plus 35 gosci uwzgledniajac 167, 26 m z
powierzchni wystawienniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przyjmujg 5 m 2
/ osobe zgodnie z BS—9999 /,

» poziom pietra — powierzchnia wystawiennicza 225,6 m ?iloé¢ 0séb maksymalnie 45,
na zasadach jak wyzej .

Razem w najbardziej niekorzystnej sytuacji planuje sie , ze moze przebywac na terenie
Dworu gen. W. Sikorskiego okoto 82 osoby. Faktycznie bed3 to grupy zwiedzajacych liczace
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maksymalnie 35 oséb. W budynku nie wystepuja pomieszczenia z ktorych drzwi
ewakuacyjnej powinny otwierac si¢ na zewnatrz .

4.Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Analizowany budynek bedzie przeznaczony na dziatalno$¢ muzealno — wystawienniczg
zwigzang z gen. W. Sikorskim. Wykorzystywany bedzie na cele kulturalne zwigzane z
historig regionalng .Budynek klasyfikuje sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill . Natomiast
czeéciowo podpiwniczona kondygnacja podziemna zakwalifikowane sg jako pomieszczenia
do PM potaczone funkcjonalnie z czescig ZL. Dla pomieszczen zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego sie nie wylicza , natomiast dla
pomieszczen piwnicznych przeznaczonego do magazynowania przedmiotéw zwigzanych z
dziatalnoscia wystawiennicza gesto$¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje si¢ na poziomie do
1000 MJ / m *

5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.
W budynku nie wystepujg przestrzenie i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6.Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz o klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klase odpornosci pozarowej budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
okresla sie na C.Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej dla
budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll o liczbie kondygnacji
nadziemnych do 2 do klasy odpornosci pozarowej D. W zwigzku z powyzszym budynek
powinien spetniac klase odpornosci pozarowej D .

Zgodnie z § 216.1 . rozporzadzenia [3]. Element budynku zakwalifikowanego do

klasy odpornosci pozarowej D powinny spetnia¢ wymagania zawarte w tabeli 1:

51%)

nosna 2

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
budynku
gtowna konstrukcja sciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu strop” zewnetrzna”‘ wewnqtrzna” dachu®

N
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nDu R 30 (—) REI E | 30 (_) | (_)
30 :
(0-i)

Oznaczenia w tabeli:

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E- szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
|- izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kql. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

) | Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze

stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Y Dla écian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

" Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i

dylatacjami.

Elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajze ognia. Dla kondygnacji podziemnej
klasa odpornosci pozarowej powinna by¢ nie nizsza niz C tj. gtdwna konstrukcja nosna R60,
strop REI60, Sciana zewnetrzna EI30.

Klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku sg nastepujace zostaty
przedstawione w ponizszej tabelinr 2 :

Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementéw Ocena
elementu klasa

odpornosci

ogniowej .
Gtoéwna R 30 Sciany nosne wykonane z cegly ceramicznej | Spetnia
konstrukcja petnej grubosci 50 i 42 cm , posadowione na
nosna fundamentach ceglanych

Budynek B sciany nosne z cegly ceramicznej

4
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grubosci 40 cm . :
Sciany El (-) Wykonane z cegly palonej grubosci
wewnetrzne | NRO 50,32,15,12 cm. Spetnia.
Sciany pomieszczen nr 1 i 2 na poddaszu | Nie spetnia.
wykonane z supremy
Sciany El (-) Sciany zewnetrzne  wykonane z cegly | Spetniaja
zewnetrzne. | NRO ceramicznej petnej grubosci 50i 42 cm. wymagania.
Strop na Odcinkowy ceglany , stalowe stopu | Bedzie
piwnicg dwuteownikow od spodu zostang | spetniat
otynkowane tynkiem grubosci 2, 0 cm wymagania
Strop REI30 Strop drewniany , od spodu 2x 12, 5 mm | Nie spetnia
ptyta GKF ogniochronna na stelazu | wymagania.
metalowym pomieszczenie nr 22, w
pozostatej czesci 1x15,00 mm GKF Fire +
Ocieplony wetna mineralng Legary
drewniane podtoga $lepa z ptyty widrowej i
podioga z desek drewnianych nie spetniajg
klasy reakcji na ogiert NRO .
Konstrukcja | El (-) Drewniana konstrukcja dachu, od spodu | Spetnia
dachu NRO projektowana pfyta ogniochronna 2x 12,5 | wymagania.
mm folia , wetna mineralna 22 cm krokwie
24x16 folia taty drewniane , dachowka
ceramiczna, taty drewniane nie spetniajg
klasy reakcji na ogiern NRO.
Przekrycie JEI (-) Przekrycie dach dachéwka ceramiczna, taty | Nie petnia
dachu. NRO drewniane nie spetniaja klasy reakcji na ogien | wymagania
NRO. Dachéwka i taty pozostajg bez zmiany.
Budynek B /przybudéwka/.
Konstrukcja | /EI (-) Diwigary wykonane z drewna sosnowego , Nie spetnia
dachu NRO bez wymaganej klasy reakcji na ogiert (NRO | wymagania.
) s
Przekrycie | /EI(-) Przekrycie wykonane z desek sosnowych Nie spetnia
dachu NRO zaimpregnowanych do klasy reakcji na wymagania.
ogien NRO wierzchnie krycie papa Fire Brak zestawu
Smart dwuwarstwowo z warstwa atestuw
podktadowa. zakresie NRO.

Na brak spetnionych wymagan otrzymano zgode zawarta w postanowieniu KWPSP w Toruniu
z dnia 07.11.2017 . WZ.5595.475.2017 uzalezniona od zastosowania rozwigzan zamiennych
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wskazanych w ekspertyzie technicznej z zakresu bezpieczeristwa pozarowego. W ramach
rozwigzan zamiennych nalezy wykonac :

1. Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele muzealno- wystawiennicze oddzielic od
palnej konstrukcji przegroda wykonana z jednej ptyty ogniochronnych o grubosci 15,0
mm Fire +, na stelazu metalowym z izolacjg termiczna z wetny mineralnej.

2. Podniesienie odpornosci ogniowej stropu migedzykondygnacyjnego kondygnacji
nadziemnych (na dziatanie ognia od spodu ) w wyniku zastgpienia wystepujacych w
ich konstrukcji polepy niepalng wetng mineralng, oraz ich obudowg od spodu ptytami
ogniochronnymi GKF 15,0 mm x1 Fire+ . w pomieszczeniu nr 22(wezet ciepiny)
:2x12,5 mm GKF ogniochronna typu Fire .

3. Konstrukcje nosna stupéw drewnianych na poddaszu uzytkowym do wysokosci
zabudowy, deski podtogi, schody drewniane K1iK2 , elementy drewniane
stanowigce obudowe schoddw , scianke drewniang w korytarzu nr 16
zaimpregnowac $rodkiem Uniepal -Drew Aqua 1-k uzyskujac dla podtogi klase reakcji
na ogien Cq-s1, dla elementéw drewnianych konstrukcyjnych B-s1,d0.

4. Bieg schodéw oraz $cianke stanowigca obudowe drewnianych schodéw zabezpieczy¢
od strony piwnicy jedna warstwa ptyty GKF ogniochronng o grubosci 15 mm Fire +.

5. Wszystkie odkryte dostepne konstrukcje drewniane podczas remontu , ptyty OSB
/stropu miedzykondygnacyjnego , przekrycia poddasza uzytkowego, przybudoéwki B,
zaimpregnowac np. Preparatem Fobos -4 metodg powierzchniowa uzyskujac klase
reakcji na ogien B-s1,d0.

7.Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
o tgcznej powierzchni 602,3 m ) przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 8000m 2,
W budynku oddzielne strefy pozarowe zgodnie z §209.3. rozporzadzenia [3] powinny
stanowi¢ pomieszczenia ; wezta cieptowniczego / pompa ciepta / , obecnie nie stanowig
oddzielnej strefy pozarowej . Wymaganie nie spetnione.

Na wezet cieptowniczy/ pompe ciepta / przewidziano pomieszczenie nr 22 o powierzchni 10
,61 m? , ktére powinno stanowi¢ odrebng strefe pozarowa .Wezet cieplny dla tej klasy
odpornosci pozarowej budynku D, powinien by¢ wydzielony scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 , stropami REI 60, wszystkie przepusty instalacyjne w elementach
oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla
tych elementow tj. EI 60,

Wystepujq nastepujgce nieprawidtowosci w zakresie wydzielenia jako odrebnych stref
pozarowych pomieszczenia nr 22;

» Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60 stropu w pomieszczeniu nr 22— co
jest niezgodne z §235.2 rozporzadzenia [3],

Sciany zostana zaprojektowane w k.0.0 REI60 , posadowione na stropie odcinkowym
ceglanym kondygnacji podziemnej o k 0.0 ogniowej REI 60 ,stopki dwuteownikow stropu
zostang otynkowane tynkiem grubosci 2, 0 cm . Strop zostanie zabezpieczony ptytami GKF
ogniochronnymi wskazanymi w ekspertyzie technicznej . Pomieszczenie zostanie zamknigte
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 .
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8.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe , w tym o odlegtosciach od
innych obiektow .

Budynek usytuowany jest na dziatce gruntowej jak obiekt wolnostojacy, innych obiektow

budowlanych brak. Usytuowanie sasiednich obiektow wobec analizowanego obiektu :

» w kierunku potudniowym — gospodarcze w odlegtosci 9,06 m, i 9,9 m przy wymaganej
odlegtosci 12, 0 m /wymaganie nie spetnione/

» w kierunku zachodnim — teren ogrodu brak zabudowan ,

» w kierunku potnocnym — brak zabudowan w odlegtosci do 20,0 m

» w kierunku wschodnim — zabudowania / kosciot w odlegtosci 32, 0 m
Odlegto$¢ podstawowa miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL nie powinna by¢ mniejsza jak 8 m, jednak przekrycie dachu
budynku podlegajacego ekspertyzie jest wykonane rowniez / taty , kontrtaty/ z materiatow
palnych rozprzestrzeniajgcych ogienn wowczas podstawowa odlegtosc nalezy zwiekszy¢ o 50
% do 12 m . Wymaganie nie spetnione .

Na brak spetnionych wymagan otrzymano zgode zawarta w postanowieniu KWPSP w Toruniu
z dnia 07.11.2017 . WZ.5595.475.2017 uzalezniona od zastosowania rozwigzan zamiennych
wskazanych w ekspertyzie technicznej z zakresu bezpieczeristwa pozarowego.

9.Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaob.
Dwor w Parchaniu posiada dwie kondygnacje nadziemne. Po zmianie sposobu uzytkowania
na kondygnacji podziemnej bedg znajdowaty sie pomieszczenia techniczne, magazynki
podreczne. Kondygnacja pierwsza nadziemna bedzie przeznaczona na pomieszczenia
wystawiennicze , administracyjne , wezet cieptowniczy, sanitariaty. Kondygnacja druga,
poddasze przeznaczona zostanie na jedna sale wystawienniczg oraz dwie sale nr 2i 3 do
zagospodarowania muzealnego. Nalezy podkresli¢, ze projektowana sala nr 3 nie zostanie
zamknieta drzwiami i zostanie bezposrednio pofgczona z zejsciem schodami K1, jest to
nieprawidtowos¢ podyktowana uzyskaniem wiekszej przestrzeni wystawienniczej. Pozostate
pomieszczenia w budynku bedg posiadaty drzwi wyjsciowe prowadzace bezposrednio na
drogi ewakuacyjne lub przejscia prowadzgce maksymalnie przez dwa pomieszczenia.
Ewakuacja z kondygnacji drugiej nadziemnej bedzie sie odbywata schodami drewnianymi
zabytkowymi na droge ewakuacyjna na kondygnacji pierwszej nadziemnej do wyjscia na
zewngtrz budynku. Z pozostatych pomieszczen na kondygnacji pierwszej wyjscia
ewakuacyjne zapewniaja drzwi z poszczegdlnych pomieszczen na poziome drogi
ewakuacyjne i wyjscie na zewnatrz obiektu . Wszystkie nieprawidtowosci zostaty zawarte w
ekspertyzie technicznej. Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji,
stosowanie materiatow tatwo zapalnych jest zabronione. Okfadziny sufitow oraz sufity
podwieszane naleizy wykonac¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia (odpowiednio dobrane ze wzgledu na kryterium reakcji
na ogien ,d” i ,s”) za wyjatkiem elementow na ktére otrzymano odstepstwo w
postanowieniu KWPSP w Toruniu. Na brak spetnionych wymagan otrzyméno zgode zawarta
w postanowieniu KWPSP w Toruniu z dnia 07.11.2017 . WZ.5595.475.2017 uzalezniona od
zastosowania rozwigzan zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej z zakresu
bezpieczeristwa pozarowego.
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10.Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych ,a w
szczegolnosci wentylacyjnej , grzewczej , gazowej, elektrycznej , teletechnicznej i
piorunochronnej.

10.1. Instalacja elektroenergetyczna.
Zgodnie z § 183.1 rozporzadzenia [3]. w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac

1) ztacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce odiaczenie od sieci zasilajacej i
usytuowane w miejscu dostegpnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg oséb niepowotanych,

2) oddzielny przewéd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

3) urzadzenia ochronne réinicowopradowe uzupefniajgce podstawowa ochrong
przeciwporazeniowa i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujagce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania,

4) wytaczniki nad pragdowe w obwodach odbiorczych,
5) zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,
6) przeciwpozarowe wytaczniki pradu,

7) potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, faczace przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

8) zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi scian i stropow,

9) przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie
przekracza 10 mm2,

10) Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane
bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku

11) Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem
pokrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm.

Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w scianach lub stropach powinny mieé
odpornosc¢ ogniowa rowng odpornosci ogniowej Sciany lub stropu( pomieszczenie pomp
ciepta ). W obiekcie zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy
doptyw energii elektrycznej do catego budynku, z wyjatkiem zasilania urzadzen
przeciwpozarowych i innych odbioréw niezbednych podczas pozaru.

Szczegotowe zabezpieczenia zostang zawarte w projekcie branzowym.

10.2 Instalacja wentylacyjna.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne




elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byc wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos¢ nie powinna
przekraczaé¢ 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociagowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Szczegdtowe zabezpieczenia zostang zawarte w projekcie branzowym.

10.3.Instalacja grzewcza.

Wezet cieplny z pompa ciepta zostanie wykonany zgodnie z projektem branzowym
zlokalizowany w pomieszczeniu nr22. Projektowana pompa ciepta jest Zrédtem ciepfa na cele
centralnego ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej.

Szczegbtowe zabezpieczenia zostang zawarte w projekcie branzowym.

10.4. Instalacja odgromowa .

Zgodnie z §53.2. Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje chronigcg od wytadowan
atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi sie do budynkéw wyszczegdlnionych w Polskiej
Normie dotyczacej ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.

Szczegbétowe zabezpieczenia zostang zawarte w projekcie branzowym.

10.5.Instalacja gazowa .
Nie dotyczy.

11.Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu.

11.1. System instalacji sygnalizacji pozarowe;j.

Wszystkie pomieszczenia kondygnacji pierwszej i drugiej nadziemnej wigcznie z drogami
ewakuacyjnymi za wyjatkiem pomieszczen sanitarnych wyposazyé w autonomiczne optyczne
czujki dymu ADR-20R potgczonych do projektowanego systemu wilamaniowego.
Autonomiczne czujki optyczne dymu typu ADR-20R, ktdre dziatajg na zasadzie pomiaru
promieniowania podczerwonego , rozproszonego przez czastki dymu. Po przekroczeniu
okreslonej wartosci progowej , uktad elektroniczny czujki wigcza sygnalizacje akustyczng i
optyczng w czujce .Czujki zostang zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach i drogach
ewakuacyjnych kondygnacji nadziemnych za wyjatkiem pomieszczenn sanitarnych .Czujki
zostang potaczone w siec instalacji wlamaniowej po wykryciu zagrozenia pozarowego przez
jedng czujke spowodowane zostanie uruchomienie sygnalizacji akustycznej wlamaniowej ,a
tym samym zostanie przekazany sygnat alarmowy o zaistnialym niebezpieczenstwie dla
wszystkich uzytkownikéw obiektu. System autonomicznych czujek pozarowych powinien
by¢ uwzgledniony w projekcie instalacji antywtamaniowej i uzgodniony z rzeczoznawcy d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych. Instalacja czujek autonomicznych jest rozwigzaniem
zamiennym zawartym w postanowieniu KWPSP w Toruniu z dnia 07.11.2017 .
WZ.5595.475.2017.

11.2.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Zgodnie z § 19.1.2.b. tiret.2 rozporzadzenia [4] . . Hydranty 25 musza by¢ stosowane w
strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL: w strefie pozarowej




zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill: o powierzchni przekraczajacej 1 000 m’
w budynku niskim. Powierzchnia strefy pozarowej budynku tacznie z kondygnacja podziemna
wynosi 602, 0 m 2§ nie przekracza 1000 m 2, nie zachodzi wymadg stosowania instalacji

wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi 25.

11.3.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.
Zgodnie z § 32. 1. Rozporzadzenia [4]. Obiekty musza by¢ wyposazone w gasnice, spetniajace
wymagania Polskich Norm dotyczgcych gasnic.

2. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw, ktére moga
wystagpi¢ w obiekcie:

1)A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne

spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli;

2)B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;

3)C - gazow;

4)D - metali;

5)F - ttuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.

3. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach

przypada, z wyjgtkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegdlnych:

1)na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym

urzgdzeniem gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il ZL 1ll,
Rodzaj materiatéw palnych wystepujacych w obiekcie daje podstawe do wskazania na
zastosowanie gasnic proszkowych przeznaczonych do gaszenia grup pozaréw typu A,B, C.
Gasnice powinny by¢ usytuowane w miejscu tatwo dostepnym i widocznym usytuowanym
przy wyjsciu z pomieszczen. Do gasnic nalezy zapewnic dostep o szerokosci co najmniej 1m.
Miejsce lokalizacji gaénic powinno by¢ oznakowane znakiem bezpieczeristwa ,GASNICA”
zgodnie z Polska Norma.
Oznakowanie znakami bezpieczenstwa zgodnymi z Polskimi Normami drég ewakuacyjnych i
sprzetu ratowniczo — gasniczego , przeciwpozarowego wytacznika pradu.

11.4. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne , zapasowe , dodatkowe.

. Zgodnie z §181.3.pkt.1 lit. c rozporzadzenia [3]. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowac w pomieszczeniach wystawowych w muzeach ina drogach ewakuacyjnych z tych
pomieszczen. W budynku zostanie zaprojektowane i wykonane oswietlenie awaryjno -
ewakuacyjne w pomieszczeniach wystawowych i na drogach ewakuacyjnych prowadzgacych z
tych pomieszczen. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zostanie wykonane z godnie z
projektem branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Szczegotowe rozwigzania zostang zawarte
w projekcie branzowym i uzgodnionym z rzeczoznawca d/s zabezpieczen

przeciwpozarowych .
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11.4.Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zgodnie z §183.2.rozporzadzenia [3]. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m? lub zawierajacych strefy zagrozone
wybuchem. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Dla w/w strefy
pozarowe] zakwalifikowanej do ZL Ill o kubaturze przekraczajgcej 1000 m ? wymagany jest
przeciwpozarowy wytacznik prgdu. Budynek dworu zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu zgodnie z projektem branzowym uzgodnionym z
rzeczoznawca d/s zabezpieczen przeciwpozarowych

12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo.

12.1. Drogi pozarowe.

Zgodnie §12.1 rozporzadzenia [5]. Droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajagca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do: budynku niskiego, zawierajgcego

strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll o powierzchni
przekraczajacej 1.000 m?, obejmujaca kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza. Budynek
Dworu zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i posiada powierzchnie

catkowita 602,3 m >.W zwigzku z tym nie ma obowiazku zapewnienia drogi pozarowej do
w/w obiektu. Dojazd do budynku zapewniony jest droga gminng asfaltowa.

12.2. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5.1 rozporzadzenia [5], Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektow budowlanych o takim przeznaczeniu, stuigca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi: dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m’io
powierzchni wewnetrznej do 1.000 m? - 10 dm>/s z co najmniej jednego hydrantu o érednicy
80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Dla budynku
Dworu zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni catkowitej 602,3
m %, i kubaturze 2435, 0 m ®, wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dem?® /s. Hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w'
odlegtosci okoto 80 m w linii prostej od budynku Dworu przy wymaganej odlegtosci do 75 m
. Wymaganie nie jest spetnione.

Na w/w nieprawidtowos¢ otrzymano zgode postanowieniem KWPSP w Toruniu nr
WZ.5595.476.2017 z dnia 07 listopad 2017 roku.

Opracowany operat pozarowy dla w/w budynku nalezy rozpatrywac tacznie z ekspertyza
techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej wraz z postanowieniami KWPSP w Toruniu
nr WZ.5595.475.2017. i WZ.5595.476.2017 z dnia 7 listopada 2017 roku .

WALDPEMAR WLODAREK
UPRAWNIENIA EUDCWLANE
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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: DWOR PO GENERALE WELADYSLAWIE SIKORSKIM

LOKALIZACJA : Parchanie
$ gmina Dabrowa Biskupia
Jdz.nr 101/35

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU I JEGO CHARAKTERYSTYKA

| Obiekt bedacy przedmiotem inwentaryzacji wg stanu na dzien 28 sierpnia 2017r.
przeznaczony byt na cele mieszkaniowe.
Obiekt wolnostojacy. parterowy z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony.

1.1. DOTYCHCZASOWY SPOSOB UZYTKOWANIA

Funkcja obiektu - mieszkaniowa.
Na parterze obiektu znajdujg si¢ trzy lokale mieszkania oraz pomieszczenia gospodarcze.
Na poddaszu uzytkowym: trzy pokoje, wedzarnia, strych — nie uzytkowane.

1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU
Osrodek Pamigci Generata Wiadystawa Sikorskiego
1.3.  FORMA ARCHITEKTONICZNA

Bryl¢ budynku tworzy prostopadioscian przykryty dachem dwuspadowym.
Przybudowka z dachem ptaskim.

Formg architektoniczng budynek dostosowany jest do otaczajacej zabudowy
¢ oraz krajobrazu. '

Obiekt murowany, otynkowany.

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

2.1 Powierzchnia zabudowy - 362,40 m>
2.2 Powierzchnia uzytkowa - Parter 283,81m’

Poddasze liczona jako pow. podlogi — 225,60 m?
2.3 Kubatura - 2435,00 m’
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WYPOSAZENIE W INSTALACJE
Obiekt posiada nastgpujace instalacje:
-elektryczna

-wod-kan.

-centralnego ogrzewania
-telefoniczna

-piorunochrenna

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO - UZYTKOWA

Obiekt konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym przykrytym
dachowka ceramiczng (karpiowka).
Przybudowka konstrukcji murowanej przykryta dachem ptaskim
krytym papa.
-fundamenty ceglane
-Sciany zewnetrzne: murowane gr. 50 i 42 cm z cegly palonej
-Sciany wewnetrzne murowane z cegly palonej gr. 50, 32, 151 12 cm
-strop drewniany
-dach konstrukcji drewnianej
-pokrycie dachu: dachowka karpiowka (w koronke)
-podiogi 1 posadzki:
w pokojach: parkiet oraz wyktadzina podlogowa pvc utozona na deskach oraz
na podktadz:e betonowym.
W tazienkach oraz w pomieszczeniach gospodarczych: wykladzina pve.
-podtoga ra strychu: deski
-stolarka drzwiowa oraz okienna: drewniana

-sufity: tynk, suprema. deski

-schody wewngtrzne: drewniane
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-schody zewnetrzne: betonowe
-rynny oraz rury spustowe: blacha stalowa ocynkowana

-wokol obiektu opaska betonowa
5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Zmiana sposobu uzytkowania obiektu oraz jego remont nie ma wplywu na
pogorszenie srodowiska naturalnego.

Projektowany remont ze zmiang sposobu uzytkowania nie stanowi zagrozenia
dla srodowiska gruntowo-wodnego. Wody opadowe z dachu beda odprowadzane
jak dotvchezas ne teren dziatki. Scieki sanitarne odprowadzane beda nadal do
istniejace] przydomowej oczyszczalni sciekow.

Zasilenie centralnego ogrzewania — pompa ciepta wg projektu branzy sanitarne;j

i centralnego ogrzewania.

6. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow.
Proiekt hudowlany oraz roboty budowlane powinny by¢ uzgodnione
z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Toruniu.

7. ZAKRES REMONTU

- izolacja przeciwwilgociowa posadzki w piwnicy

- wykonanie posadzki cementowej zatartej na gladko

- naprawa tyrikow

- wykonanie nowych schodow drewnianych (do piwnicy pod budynkiem
gtéwnym ) '

- wykonanic nowych okien piwnicznych drewnianych

- likwidacja cewigirznego wejscia do piwnicy (piwnica pod przybudowka)

- wykonanic dodatkowych drzwi (do piwnicy pod przybudéwka) o klasie odpornosci
ogriowel E1 30

- stopki dvuteownika stropu odcinkowego otynkowac tynkiem o gr. 2 cm

- wylonanie instalacji elektrycznej
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Parter
demontaz instalacji elektryczne]

demontaz instalacji wod-kan. c.o

zerwanie podsufitki gtlownie w ptyt widrowo-cementowych

wykonanie nowej podsufitki z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych
na stelazu aluminiowym gr 15 mm typu Fire

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

montaz nowych drzwi i okien:

Drzwi zewngtrzne dwuskrzydiowe do odtworzenia jak istniejace drzwi od strony
parku ( wyglad drzwi — zalagczona dokumentacja fotograficzna). Kolor-ciemny braz.
Drzwi wewngtrzne ramowo-plycinowe:jak drzwi zachowane.Drzwi do sanitariatow
z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci drzwi.

Scianka drewniana z drzwiami przy schodach do piwnicy: do odrestaurowania.
Scianke zabezpieczyé od strony piwnicy jedna warstwa ptyt GKF ogniochronna

gr. 15mm Fire +.

Do zachowania szafka z pétkami w pomieszczeniu dworu przy Scianie

graniczacej z przybudowka.

Okna na parterze drewniane zespolone o wymiarach w Swietle wegarkow

180 x 110cm . Ksztalt okien pokazano na rysunku elewacji oraz dokumentacji
fotograficznej. Parapety zewngtrzne - ceglane otynkowane, wewngtrzne -
drewniane ( jak parapet zachowany). Przy zwezeniu otwordw i wegarkach — co 3
warstwa strzgpia. Okna wyposazone w nawiewniki okienne- przy kazdym skrzydle.
Kolor okien — ciemny braz. Wokot otworow okiennych opaski o ksztalcie

jak zachowana opaska przy oknie na poddaszu od strony parku. Wyglad opaski
pokazano rowniez w zalaczonej dokumentacji fotograficzne;.

Stolarka wymaga akceptacji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

- skucie starych odpadajacych tynkéw

uzupetnienie tynkow cementowo-wapiennych. W fazienkach oraz pom. pompy
ciepla sciany do wys. 2,0m licowane ptytkami ceramicznymi sciennymi.
Rodzaj ptytek oraz kolorystyke uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

zerwanie podlog i posadzek

zerwanie podktadow ( izolacji ) pod podiogami i posadzkami
uwaga : oryginalny parkiet w pomieszczeniu nr14 pozostaje do odrestaurowania

wykonanie nowego podktadu pod podtogi ( posadzki ) dla ogrzewania
podfogowego jak pokazano na przekroju.
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- wykonanie posadzek z pivtek podiogowych ceramicznych imitujacych drewno
Ptytki nienasigkliwe, antyposlizgowe — nie mniej jak R 10, odporne na sScieranie —

minimum [V $cieralnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgodnienia kolorystyki i rodzaju plytek.

. - w pomieszczeniu nr 22 gdzie znajduje si¢ wezet cieplny zastosowane przy
istniejacej Scianie gr. 12 cm.- ptyta ogniochronna GKF o grubosci 12,5 mm
typu Fire +

- wykonanie ogrzewania podlogowego oraz grzejnikowego
( zrodto ciepta : pompa ciepta ) w pomieszczeniu nr 14, gdzie pozostanie stary
parkiet: ogrzewanie grzejnikowe.
Projekt ogrzewania wg odrgbnego opracowania.

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z przytaczem kablowym:
lampy w budynku gléwnym powinny stylistycznie nawiazywac¢ do charakteru
obiektu (np. zyrandole). Projekt instalacji elektrycznej w/g projektu
branzowego

- wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnatrz budynku.

- udroznienie przewodow kominowych i wentylacyjnych. Wentylacja w sanitariatach
mechaniczna (wentylatory wyciagowe w przew. wentylac. W pozostatych pom.
wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wg. projektu branzy instalacyjnej.

- wykonanie kominka (styl kominka powinien odpowiada¢ charakterowi obiektu)

- malowanie scian - farbg emulsyjna. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

‘ - naprawa dachu na przybudéwce z wymiana pokrycia papowego na papg o klasie
| odpornosci ogniowej NRO- papa FIRE-SMART
\

Poddasze

- zlikwidowanie ( rozbiorka ) pokoju od strony zabudowan gospodarskich
- rozbiorka przepierzen drewnianych

rozbiorka murowanej wedzarni

1

rozbiorka podtog drewnianych

usunigcie wypetnienia migdzy belkami stropowymi
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naprawa drewnianej konstrukcji dachu oraz stropow

- impregnacja grzybo i owadobodjcza oraz srodkami ogniochronnymi
elementow drewnianych konstrukcji dachu oraz stropow

g - wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem welng mineralng jak
pokazano na rysunku przekroju
- wykonanie izolacji termicznej wetng mineralng dachu ( przestrzen migdzy
krokwiami ) jak pokazano na rys. przekroju

UWAGA:

a) Zaimpregnowac dostgpnymi na rynku srodkami ognioochronnymi podczas
remontu wszystkich odkrytych i dostgpnych elementow konstrukcji drewnianej
do stopnia co najmniej trudno zapalno$ci metoda powierzchniowa uzyskujac
klase reakcji na ogien B-sl, d0

b) Poddasze uzytkowe przeznaczone na cela muzealno-wystawiennicze oddzieli¢
od palnej konstrukcji przegroda wykonana z jednej ptyty ogniochronnej GKF
o grubosci 15,0 mm Fire + na stelazu metalowym z izolacja termiczng z weiny
mineralne;j.

¢) Podniesienie odporno$ci ogniowej na dzialanie ognia od spodu stropu
migdzy kondygnacyjnego migdzy parterem , a poddaszem poprzez zastapienie
wystepujacej konstrukcji z polepy, niepalna wetna mineralng oraz wykonanie
od spodu obudowy w postaci jednej ptyty ogniochronnej GKF o gr. 15mm.

d) Zaimpregnowanie konstrukcji nosnej stupow drewnianych na poddaszu do
wysokosci zabudowy desek podtogowych, schodéw drewnianych, elementow
drewnianych stanowiacych obudowe schodow, scianki drewnianej w korytarzu
nr 16, dostgpnymi na rynku srodkami ogniochronnymi, uzyskujac dla podiogi

. klasg reakcji na ogien Cfl-s1, a dla elementéw konstrukeyjnych wykonanych
z drewna klasg reakcji na ogien B-sl,d0

- nabicie na krokwie ( po ociepleniu ) ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych
15 mm na stelazu aluminiowym (ptyty ognioodporne)

- wykonanie nowej podfogi z desek gr. 32 mm faczonych na piéro-wpust
z lakierowaniem

- ocieplenie welna mineralng stropéw pokoi na poddaszu




- wymiana drzwi przy pokojach: drzwi ramowo-ptycinowe jak zachowane na parterze
- uzupelnienie tynkéw pokoi na poddaszu
- odrestaurowanie schodéw na poddasze (kolorystyka brazowa)

- zabezpieczenie schodéw na poddaszu pod katem pozarowym (nabicie od spodu
phyty gipsowo- kartonowej ogniochronnej gr. 15 mm Fire+

- rozbiorka starej instalacji elektrycznej

- rozbiorka centralnego ogrzewania

- rozbiorka instalacji wodno-kanalizacyjnej

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, sygnalizacyjnej i internetowej

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ( grzejnikowego )

Elementy zewnetrzne:

- tynk zewnetrzny gladki cementowo — wapienny (skucie i uzupetnienie)
wraz z poprawa tynku na istniejacym cokole

- naprawa oraz odrestaurowanie gzymsu (réwniez gzymsu na wysokosci
stropu w szczycie od strony parku)

- wykonanie opasek wokot okien i drzwi (wg opisu j.w.)

- zachowanie istniejacych wypustow, kolumn przy attyce elewacji frontowe]
- rozebranie opaski betonowej wokot budynku

- rozebranie murkow z cegly przy oknach piwnicznych

- wykonanie nowej opaski wokot budynku z materiatow przepuszczalnych
wg rysunku szczegotowego

- rozebranie starych oraz wykonanie nowych podestow i schodow.
Podest, schody oraz podjazd dla osob niepelnosprawnych ruchowo zostana

pokryte ptytami granitowymi — granit plomieniowany.

- wykonanie murkéw przy schodach od strony parku ( murek gr. 25¢cm, wys.1,0m
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(dwa poziomy) otynkowany z ,,czapkami” z granitu plomieniowanego

- podjazdy dla 0sob niepetnosprawnych ruchowo zlokalizowa¢ w miegjscach
jak pokazane zostalo na rzucie parteru.
. Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu — 1,20m, krawezniki o wys. min. 0,07m, obustronne
porgcze (rury) . Odstep migdzy porgczami powinien miesci¢ si¢ w granicach
1,0m do 1,1m. Porgcze nie powinny miec ostrych zakonczen. Wysokosc
balustrady — 0,9m.

- wykonanie i montaz bramy wjazdowej: kutej (rodzaj bramy nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym )

- naprawa ogrodzenia z cegly wapienno-piaskowej.

8. Szczegolowy zakres robot wraz z ich obmiarem zawiera przedmiar
robot stanowigcey integralng czesé projektu budowlanego.

| 9. Nie wyklucza si¢ wystapienia robot, ktore nie zostaly uwzglednione
W niniejszym opisie i projekcie oraz przedmiarze robot — roboty, ktore
moga pojawi¢ sie¢ w trakcie remontu, zakryte i trudne do ujawnienia
w trakcie opracowania projektu.
W takim przypadku roboty te nalezy komisyjnie opisa¢ w trakcie remontu
oraz dodatkowo skosztorysowa¢ jako roboty dodatkowe, ktorych nie mozna
bylo przewidziec.

10. W projekcie instalacji elektrycznym beda zastosowane nastgpujace elementy:

- zlacza instalacji elektrycznej budynku, uniemozliwiajace odlaczenie od sieci
zasilajacej i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpltywami atmosferycznymi, z takze
ingerencja os6b niepowotanych

oddzielnych przewod ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i
odbiorczych

urzadzenia ochronne réznicowopradowe uzupetniajace podstawowa ochrone
przeciwporazeniowg i ochrong przed powstaniem pozaru, powodujace w
warunkach uszkodzenia samoczynne wylaczenie zasilania

wylaczniki nad pradem w obwodach odbiorczych

zasade selektywnosci ( wybidrczosci ) zabezpieczen
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- przeciwpozarowe wylaczniki pradu

- polaczenie wyrdwnawcze gtowne i miejscowe, faczace przewody ochronne
z czgdciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku

- zasadeg prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi scian 1 stropow

- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wylacznie z miedzi, jezeli ich
przekroj nie przekracza 10 mm ~

- przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy
ich wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku

- dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych. pod
warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o grubosci co najmniej S mm

Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznej w Scianach lub stropach powinny
mie¢ odpornos¢ ogniowg rowna odpornosci ogniowej sciany lub stropu

( pomieszczenie pomp ciepta ). W obiekcie zaprojektowano przeciwpozarowy
wylacznik pradu, odcinajacy doptyw energii elektrycznej do catego budynku,

z wyjatkiem zasilania urzadzen przeciwpozarowych i innych odbiorow
niezbednych podczas pozaru. Szczegolowe zabezpieczenia zostang zawarte w
projekcie budowlanym.

System instalacji sygnalizacji pozarowe].

Wszystkie pomieszczenia kondygnacji pierwszej i drugiej naziemnej wlacznie z
drogami ewakuacyjnymi za wyjatkiem pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w
autonomiczne optyczne czujki dymu ADR-20R potaczonych do projektowanego
systemu wiamaniowego. Autonomiczne czujki optyczne dymu typu ADR-20R,
ktore dziataja na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, rozproszonego
przez czastki dymu. Po przekroczeniu okreslonej wartosci progowej, uktad
elektroniczny czujki wlacza sygnalizacj¢ akustyczng i optyczna w czujce. Czujki
zostang zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach i drogach ewakuacyjnych
kondygnacji naziemnych za wyjatkiem pomieszczen sanitarnych. Czujki zostang
potaczone w siec instalacji wlamaniowej po wykryciu zagrozenia pozarowego przez
Jjedna czujke spowodowane zostanie uruchomienie sygnalizacji akustycznej
wilamaniowej, a tym samym zostanie przekazany sygnat alarmowy o zaistniatym
niebezpieczenstwie dla wszystkich uzytkownikow obiektu. System autonomiczny
czujek pozarowych powinien by¢ uwzgledniony w projekcie instalacji antywlamaniowej.
Instalacja czujek autonomicznych jest rozwigzaniem zamiennym zawartym w
postanowieniu KWPSP w Toruniu z dnia 07.11.2017r. WZ.5595.475.2017.




59

"TAROSTW O POWIATOWE
w Inowroclawiy
Wydzial Architckrury
Budownictwa i Inw r_»:,',‘\‘('j!

L1

-10

Awarvine oswietlenie ewakuacvjne, zapasowe, dodatkowe.

Zgodnie z § 181.3.pkt.1.1it. ¢ rozporzadzenia ( 3). Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach wystawowych w muzeach i na drogach
ewakuacyjnych z tych pomieszczen. W budynku zostanie zaprojektowane i wykonane
o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne w pomieszczeniach wystawowych i na drogach
ewakuacyjnych prowadzacych z tych pomieszczen. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zostanie wykonane zgodnie z projektem branzowym. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
powinno dziata¢ przez co najmniej | godzing od zaniku oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zgodnie z § 183.2. rozporzadzenia (3). Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje
i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru, nalezy stosowac
w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000m’ lub zawierajacych

strefy zagrozone wybuchem. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢
umieszczony w poblizu gloéwnego wejscia do obiektu lub zlgcza i odpowiednio
oznakowany . Dla w/w strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL 1l o kubaturze
przekraczajacej 1000 m® wymagany jest przeciwpozarowy wylacznik pradu. Budynek
dworu zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu zgodnie z projektem
branzowym.

11. W projekcie branzy wod-kan. i co zostang uwzglednione nast¢pujace
elementy:

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach : wodociagowej,
kanalizacyjnej, grzewczej i klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy rozprzestrzenianie ognia. Szczegotowe zabezpieczenia zostang
zawarte w projekcie branzowym. Wszystkie przepusty instalacyjne w
elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej dla tych elementow tj. EI 60

12. Obiekt wyposazony jest w instalacj¢ odgromowsg

13. Obiekt bedzie wyposazony w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia
pozarow typu A,B,C. Gasnice powinny by¢ usytuowane w miejscach fatwo
dostepnych i widocznym usytuowaniem przy wyjsciu z pomieszczen. Do gasnic
nalezy zapewni¢ dostgp o szerokosci co najmniej 1,0 m . Miejsce lokalizacji
gasnic by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,, GASNICA™ zgodnie z
Polskg Norma.




14. Dla projektowane budynku nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

15. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projekt zagospodarowania otoczenia dworu, zieleni i nawierzchni z kostki

granitowej zostanie opracowany w ramach projektu zagospodarowania
parku.

Opis wykonaty

WALHEMAR WLODAREK
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